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1. Alcance y objetivo
La Autoridad del Canal de Panama (ACP) esta interesada en mejorar su sistema de consolas de despacho de

radio/teléfono en entorno de misidn critica. Para tal fin, busca empresas interesadas en ofrecer sus soluciones y
precios de referencia en centros de control de operaciones y de despacho.

El objetivo de este documento es obtener informacién suficiente para evaluar, planificar, presupuestar y adquirir
un nuevo sistema de consolas de despacho de radio/teléfono confiable, escalable y flexible en la integracion con
otras tecnologias.

Esta Solicitud de Informacion (RFI -Request for Information) se emite Unicamente con fines informativos, como
analisis de mercado y planificacién presupuestaria.

Se acepta prueba de concepto o demostracion de equipos en las instalaciones de la ACP.

2. Confidencialidad
Todos los datos, informacién escrita/verbal/audiovisual u otra, y andlisis e informes que el proponente

confeccione y entregue a la ACP, o que la ACP entregue al proponente, constituyen propiedad exclusiva de la ACP,
seran confidenciales y no podran ser divulgados o de alguna forma utilizados por el proponente para otros asuntos
diferentes a la ejecucién de este estudio de mercado. El proponente no podra comercializar o disponer, a ningln
titulo, de estos datos, informacidn, analisis, ni informes, sin la autorizacidn previa y por escrito de la ACP.

3. Antecedentes
El Canal de Panama posee un sistema de 32 consolas de despacho de radio/teléfono marca XXXXXX para su

Centro de Control de Trafico Maritimo, despacho de energia y de emergencias, con 70 conexiones a radios y 6
lineas de telefonia IP. Actualmente se manejan grabadoras marca XXXXXXXXXXXXXX.

La Divisién de Interconectividad es responsable de adquirir, instalar, mantener y brindar un servicio de consolas
de radioteléfonos de conformidad a las necesidades de sus usuarios internos.

4. Abreviaturas
ACP: Autoridad del Canal de Panama

E&M: Tipo de senalizacion telefénica
LAN: Local Area Network

MIB: Management information base
MFA: Multi-Factor-Authentication
MPLS: Multiprotocol label switching
NTP: Network Time Protocol

PC: Personal computer

PTT: Push to talk

RF: Radio frecuencia

RX: Receptor

SIP: Session Initiation Protocol
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SNMP: Simple network management protocol
TDM: Time division multiplexing

TIA: Telecommunications Industry Association

TX: Transmisor

UHF: Ultra High frequency

UIT-T: Unidn Internacional de Telecomunicaciones
VHF: Very High frequency

5. Condiciones generales
Los interesados deberdan cumplir con los siguientes requisitos:

5.1. Idiomas
Toda la documentacion suministrada debera estar en espafiol o inglés.

5.2. Representante
No se requiere que el oferente esté radicado en la Republica de Panama. Los oferentes que no sean fabricantes

del sistema deberan incluir con su propuesta una nota del fabricante certificando que estan autorizados para
representarlos.

5.3. Experiencia
El fabricante del sistema propuesto deberd tener experiencia de al menos cinco (5) afios fabricando

consolas de radioteléfono. Ademads, debe haber implementado sistemas de treinta (30) consolas o mas.

Con la propuesta, el oferente debera entregar una lista de cinco (5) implementaciones realizadas de sistemas de
consola donde se incluya: marca, modelo, cantidad de consolas, lugar, compafiia o agencia, nombre y correo
electrénico del punto de contacto.

5.4. Vida util, Servicios y Términos de Garantia
El sistema debera estar disefiado para una vida util de por lo menos 8 afios.

El fabricante o representante autorizado por el fabricante deberd ofrecer los siguientes servicios:

Soporte técnico remoto 24/7/365

Soporte técnico presencial durante el primer afio.

Mantenimiento preventivo

Suministro de repuestos durante periodo de vida util (Indicar tiempos estimados de entrega actuales)

vk wN e

Servicio de reparaciéon dentro y fuera de garantia (Indicar tiempos estimados)

Con la propuesta se deberd incluir carta de compromiso del fabricante confirmando su disponibilidad para

ofrecer estos servicios y los términos de garantia.
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6. Sistema
El sistema deberd incluir consolas de radio y telefonia IP (integrado) con capacidad para 35 lineas por

consola y que permita escalabilidad a corto plazo. Incluir accesorios homologados con el sistema ofertado:

mouse, hand-set, pedal, head-set alambrado o inaldmbrico, altavoces, pantallas tipo touch screen.

El proponente debe incluir los recursos de Hardware y Software necesarios para la integracién de la plataforma
de gestién y las consolas a la red ACP. La red de transporte de ACP cuenta con conectividad entre los distintos
Centros de despacho a través de una red IP.

|ll

Luego de la implementacidn del sistema se requerira acompanamiento en el “on-boarding”, la configuracion y

parametrizacion de la solucidn, incluye talleres para capacitacion al operador del sistema y usuario final.
El sistema debe ser flexible, compatible con multiples marcas de grabadoras, radios y teléfonos.
Se espera que los Audio Streams (Receive) / Audio Streams (Transmit) manejen alto volumen de trafico.

El sistema operativo de la consola debera ser robusto, si fuese necesario el reinicio es deseable que sea una a una,
no todas a la vez. Indicar que tan frecuente el fabricante emite nuevas versiones de software y el roadmap.

El sistema debe tener una alta disponibilidad, debe funcionar las 24/7/365.

6.1. Gestion
La plataforma de Gestion deberd ser centralizado, desde donde se ejecute la configuracion, el monitoreo, la

recepcion de alarmas, recepcion de logs, visualizacidn de estadisticas (dashboard), generacién de reporteria desde
la (GUI) interfaz grafica via Web.

Los cambios de configuracion de las consolas o switches solamente podran requerir el reinicio de aquellas cuya
configuracién haya sido modificada.

La gestion de las consolas y switches podra realizarse desde el gestor centralizado, o bien, individualmente de
forma remota.

6.2. Seguridad
El acceso a la plataforma de gestion debera estar protegido con nombre de usuario/contrasefia y posibilidad de

habilitar MFA (Multi-Factor Authentication).

6.3. Licencias
Si el sistema es basado en licencias, se desea tener independencia del proveedor para la gestidén. Se expone el

caso en el que se requiere realizar reasignacion de licencias por dafio de equipo y que la licencia se pueda seguir
utilizando en otro equipo.

6.4. Sincronizacion
Todos los elementos del sistema que requieran de un reloj se deberan sincronizar con alguno de los servidores
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NTP de la ACP.

6.5. Redundancia
Es deseable que exista un esquema de redundancia ante falla fisica (proponer opciones).

Es deseable que las consolas tengan doble fuente de alimentacion de energia AC 110V.

7. Funcionamiento
Todas las consolas deberdn poder utilizar la funcionalidad completa del sistema suministrado. La

configuracion final de cada consola sera determinada por la ACP. Segun la aplicacidn, varias consolas deberan
poder configurarse de forma idéntica.

El funcionamiento de las consolas debera ser intuitivo.

7.1. Identificacion de llamadas (Caller ID)
El sistema debera desplegar la identificacion de quien habla en la pantalla de las consolas para las llamadas

telefénicas, intercom (comunicacién entre consolas) y radio.

En el caso de las llamadas de radio, el sistema deberd poder decodificar sefializacion XXXXXXX vy desplegar el
cédigo correspondiente. Esta identificacién de la llamada se debe mostrar en pantalla durante las llamadas en
curso, el historial de actividades y llamadas en espera. No es un requisito generar cddigos XXXXXXXX hacia los
sistemas de radio.

7.2. Historial de actividades
Cada consola debera poder mostrar un historial de sus actividades de sus Ultimas 8 horas. Los reportes del

historial se mostraran en la pantalla y se debera poder filtrar u organizar cronolégicamente, origen o destino, o
segun el tipo de llamada.

7.3. Pantallas
El despliegue de los iconos en las pantallas deberd ser flexible y configurables seguin las necesidades de

cada consola.
Las consolas deberan tener un teclado en pantalla similar en funcionalidad a los de teléfonos fisicos.
La pantalla debe ser Touchscreen de 15”7, 22” o0 24” pulgadas.

7.4. Altavoz
Los altavoces deben tener indicador de audio (VOX) On-Select, luz que parpadea mientras reciba audio.

7.5. Reloj y fecha
Cada consola deberd mostrar la hora y la fecha. Su formato debe ser configurable.

7.6. Control de volumen
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Se le debera poder subir o bajar el volumen del audio recibido, y de manera independiente, a cada linea o
canal tanto en la pantalla como en su respectivo altavoz.

7.7. Silenciar todo (All Mute)
Se debera poder silenciar temporalmente todos los altavoces, la duracion debera ser configurable y mientras esté

activa esta funcion deberd aparecer una indicacién visual. Se debera desactivar de forma sencilla ya sea
presionando un botdén o activando el PTT.

7.8. Ajuste de los tonos de timbrado
El administrador del sistema debera poder ajustar los distintos tonos de timbrado para teléfono, intercom.

7.9. Indicaciones en pantalla
Se deberd indicar en cada icono de radio cuando se esta recibiendo una sefial, la identificacion del hablante,

si_un canal estd seleccionado o monitoreado, si un canal tiene conexidn con otros canales (patch) de radio,

teléfono o intercom.

7.10. Escucha de multiples canales (Select/Unselect)
El operador cuando selecciona su linea para hablar debe ser capaz de poderse escuchar en una bocina llamada

“Select” y todas las lineas “no seleccionadas” deberdn poder ser escuchadas (monitoreadas) en las bocinas
“Unselect” (pueden ser varias).

7.11. PTT (Push to Talk)
Se debera poder activar el transmisor de los radios push to talk (PTT) tocando su icono en la pantalla

directamente, con uno de los botones del ratdn, con el botén del handset, o con botones de PTT de otros
elementos no incluidos como por ejemplo: micréfono de mesa, pedal, o headphone inaldmbrico.

7.12. PTT simultaneo
El sistema debera permitir al operador seleccionar varios iconos de radio de tal forma que todas estas lineas de
radio se activen simultdneamente y pueda transmitir, a la vez, en las frecuencias seleccionadas. Deshabilitar
esta seleccion debera poder hacerse de forma sencilla.

7.13. Vametro (VU meter)
En la pantalla se deberad mostrar visualmente, al estilo de un vimetro, la intensidad de la voz del operador cuando

estd utilizando alguna de las lineas de radio.

7.14. Telefonia IP
Es deseable que las consolas funcionen como clientes SIP estdndar de centrales telefénicas IP, en particular

con la central en uso en la ACP: XXXXXXX compatible con la version de software mds reciente.

Cada consola ser capaz de manejar multiples transmisiones tanto de radio como de telefonia a la misma vez,
ejemplo: poner en mute un canal de radio mientras recoge una llamada de telefonia.

Es deseable que cuando un operador toma una llamada de telefonia IP por canal X1, para los demds operadores

III

les indique en pantalla que ese canal estd ocupado o que en caso de seleccionar X1 se escuche el “tono ocupado”.
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En las consolas se debera poder programar iconos que simplifiquen el acceso a los servicios suplementarios
de las centrales SIP de la ACP Ejemplos de estos servicios son: transferencia, conferencia y llamada en espera.

Las consolas deberdn presentar en pantalla las llamadas entrantes, las lineas conectadas, las llamadas
salientes y las llamadas en espera.

Llamada automdtica. Desde las consolas se debera poder llamar directamente a cualquier nimero telefénico
pre-programado con sélo tocar uno o dos iconos (uno para seleccionar la linea y el otro para marcar).

7.15. Listas de contactos
Se debera poder crear y mantener actualizada de forma centralizada listas de contactos con sus numeros

telefénicos para las distintas consolas. En cada consola se deberd poder realizar busquedas rapidas en su lista y
llamar al contacto seleccionado con solamente seleccionar el nombre en la pantalla.

7.16. Intercom
El sistema debera permitir lamadas directas de consola a consola tanto individuales como en grupo. Bastara

seleccionar los iconos de las consolas pre-programada para iniciar la llamada. La funcién de intercom no
requerira de la central telefénica de la ACP.

8. Entregables del RFI

Referencia
ID Entregables Seccidn Pagina
1. Precio de referencia detallado por:
1.1 Proveeduria de Hardware, Software y Licencias 6. Sistema 6

para el sistema de consolas de despacho de
radio/teléfono

1.2 Servicio de Disefio, Gestion de proyecto, 6. Sistema 6
Instalacién, Configuracidn, Puesta en marcha y Pruebas
de Aceptacion

1.3 Contratacioén para "On-Boarding" y 6. Sistema 6
acompafiamiento en la configuracion y parametrizacién
de la solucidn, incluye talleres para capacitacion al
operador del sistema y usuario final.

1.4 Soporte remoto 24/7/365, Mantenimiento 5.4 Vida util, Servicios y 4
preventivo, Suministro de repuestos, Servicios de Términos de Garantia
reparacion.
2. Descripcidn de la solucion 6. Sistema 6
7. Funcionamiento 7
2.1 Alcance de la solucion
2.2 Beneficios de la solucidn
2.3 Arquitectura del sistema
24 Mejores practicas de seguridad 6.2 Seguridad Seguridad6
2.5 Esquema de licenciamiento 6.3 Licencias 6
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2.6 Esquema de redundancia propuesto 6.5 Redundancia 7
2.7 Descripcidn de Hardware y Software
2.8 Bill of Quantity
29 Descripcidn de Plataforma de Gestidn centralizada
2.10 Descripcidn de las funcionalidades
2.11 Descripcion de requerimiento y proceso de
integracidn con otras tecnologias (Central Telefénica IP,
PoC etc)
2.12 Descripcion de los accesorios de consola
3. Descripcidn de los servicios
3.1 Descripcion del servicio de Disefio, Gestion de
proyecto, Instalacién, Configuracién, Puesta en marcha
y Pruebas de Aceptacion
3.2 Contratacién para "On-Boarding" y 6. Sistema 6
acompafiamiento en la configuracidn y parametrizacién
de la solucidn, incluye talleres para capacitacion al
operador del sistema y usuario final.
3.3 Soporte remoto 24/7/365, Mantenimiento 5.4 Vida util, Servicios y 4
preventivo, Suministro de repuestos, Servicios de Términos de Garantia
reparacion
3.4 Término y condiciones de su servicio y EULA (End 5.4 Vida util, Servicios y 4
User License Agreement). Términos de Garantia
3.5 Condiciones de Garantia 5.4 Vida util, Servicios y 4
Términos de Garantia
3.6 Cronograma de Implementacién (alto nivel) 5.4 Vida util, Servicios y
Términos de Garantia
3.7 ETA (tiempo estimado de entrega de equipos) 5.4 Vida util, Servicios y 4
Términos de Garantia
4, Carta de compromiso del fabricante confirmando su 5.4 Vida util, Servicios y 4
disponibilidad para ofrecer servicios de Soporte técnico, | Términos de Garantia
Mantenimiento, Suministro de repuestos, Servicio de
reparacion.
5. Lista de cinco (5) implementaciones de sistemas de 5.3Experiencia 5
consola donde se incluya: marca, modelo, cantidad de
consolas, lugar, compafiia o agencia, nombre y correo
electrénico del punto de contacto.
6. Los oferentes que no sean fabricantes del sistema 5.2 Representante 5
deberan incluir con su propuesta una nota del
fabricante certificando que estan autorizados para
representarlos.
7. Indicar explicitamente si existe una clausula de “Limite

de Responsabilidad del contratista, servicio o software”.
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8. White Papers, casos de uso.
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9. Instrucciones a los proponentes
Esta es una Solicitud de informaciéon (RFI), no una orden. No se puede cargar ningln costo a la ACP por ningln

motivo. Este documento no se interpretara como una solicitud o autorizacidn para realizar un trabajo por cuenta
de la ACP. Cualquier trabajo realizado por un proveedor sera a su propia discrecion y gasto.

Este RFI no representa un compromiso de compra o arrendamiento. La presentacion de una respuesta constituye
el reconocimiento de que el proveedor ha leido y acepta estar sujeto a dichos términos.

Si estd interesado en participar de este estudio de mercado debe enviar cuanto antes la siguiente informacion:

Completar todos los articulos del acuerdo de confidencialidad (NDA) adjunto.

Firmar el NDA.

Fotocopia de cédula o pasaporte de la persona que firmé el NDA.

Evidencia que el firmante es el representante legal o director de la empresa. Dicha evidencia puede ser el
certificado de operacion de la empresa emitido por una institucidn comercial, por ejemplo, el Ministerio

P wnNPR

de Comercio e Industrias del pais en donde estd registrada la empresa.

Debe enviar su propuesta al siguiente punto de contacto (POC):
Nombre: Diana Quintero

Email: acp-arquitectura@pancanal.com

Teléfono: +507 272-1949
Direccidn:

Autoridad del Canal de Panama

Edificio de La Administracion — 101, Balboa — Ancon
Vicepresidencia de Transformacion Digital

Division de Digitalizacion de Procesos

Una vez recibida y validada toda la documentacion del acuerdo de confidencialidad (NDA) se le estara remitiendo
el RFI completo, a partir de dicha fecha, tiene 14 dias calendario para enviar su propuesta.

Todas las solicitudes de informacidn en todas las secciones de este documento deben responderse de la manera
mas concisa posible y, al mismo tiempo, proporcionar toda la informacién necesaria para comprender el proceso
de subcontratacidén propuesto, si existiera. Cualquier desviacion de los requisitos, o requisitos que el proveedor
no pueda satisfacer, debe identificarse claramente.

Las respuestas deben incluir una declaracion que indique que el proveedor comprende los requisitos de la RFl y
acepta los términos y condiciones bajo los cuales se emitid la RFI al proveedor.
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Cualquier informacién de naturaleza confidencial o patentada contenida en la respuesta de un proveedor debe
estar claramente marcada como "PROPIEDAD" o "CONFIDENCIAL" por elemento o en la parte superior de cada

pagina. Se tomaran precauciones razonables para salvaguardar cualquier parte de la respuesta identificada por
un proveedor como confidencial o patentada.

Todas las respuestas, una vez entregadas, pasan a ser propiedad de la ACP.

Fin del documento
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